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    › Aufblastisch ABT
         

GHD Georg Hartmann 
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Fax: +49 (0) 52 50.98 43-33

Web: www.ghd.net
E-Mail: info@ghd.net

GHD HARTMANN international
Vertretungen in über 35 Ländern – siehe www.ghd.net

Technische Daten 

Baumaße:  Länge:   ca.  800 mm
 Breite: ca.  400 mm
 Arbeitshöhe:   ca.  870 mm

Produktabmessungen:  Länge:   bis 400 mm
 Breite: bis 180 mm
 Höhe:                                                    bis 120 mm 

Leistung:  Abhängig von Produkten und optional manueller  
 Handhabung

Verpackungsmaterial:  Vorgefertigte Beutel aus Polyethylene (PE), 
 Polypropylene (PP), oder Papier.

Anschlusswerte:  400 Volt / 50 Hz

Anschlussleistung:  0,3 kW

Gewicht:  30 kg

Mögliche Zusatzausrüstung:
› Untergestell mit manuell verstellbarer Arbeitshöhe über Handrad +/- 100mm
› Verlängerter Aufblastisch für Produkte bis 600 mm
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Gerät zum manuellen Befüllen von vorgefertigten Beuteln mit Produkten. Das 
Gerät besteht aus einem Produkt-Auflagetisch mit Führungsblechen und einem 
Beutel-Auflagetisch mit Gebläse. Die Produkte werden manuell auf dem 
Produkt-Auflagetisch gruppiert bereitgestellt. Durch das Gebläse wird der 
oberste Beutel mit Umluft geöffnet. Durch manuelles Verschieben der Produkte 
vom Produkt-Auflagetisch mit Hilfe der Führungsbleche in den geöffneten 
Beutel auf dem Beutel-Auflagetisch erfolgt die einfache Beladung der Ver-
packungstüten. Durch einen leichten fortgeführten Druck wird der oberste 
Beutel vom Beutelstapel getrennt und die Packung kann einem nachfolgenden 
Verarbeitungsschritt zugeführt werden.

Integriertes Gebläse
Gebläse zum Voröffnen der Beutel.

Ergonomie
Gute Übersichtlichkeit und einfache 
manuelle Handhabung.

ABT
Aufblastisch

Flexibel
Spreizbleche einstellbar für ver- 
schiedene Produktbreiten.

Unverbindliche Angebotszeichnung.

Schneller Beutelwechsel
Einrichtung zur Aufnahme von  
Beutelstapel in unverstellter Breite.

Höhenverstellbar (Optional)

Verstellbar (Optional)


