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Technische Daten 

Baumaße: 	 Länge:  	 ca. 	3.660 mm
	 Breite:	 ca. 	1.500 mm
	 Höhe: 	 ca. 	1.800 mm
	 Arbeitshöhe:                     	           ca.	  950 mm

Produktabmessungen: 	 Länge:  	 bis 	 400 mm
	 Breite:	 bis 	 220 mm
	 Höhe: 	 bis 	 120 mm 
	 (andere Abmessungen auf Anfrage)

Leistung: 	 bis zu 60 Packungen / min (produktabhängig)

Steuerung:	 Omron

Frequenzregelung:	 Hitachi

Anschlusswerte: 	 230/400 Volt / 50 Hz

Anschlussleistung: 	 2 kW

Luftanschluss: 	 min. 6,0 bar (ISO 8573-1)

Gewicht: 	 700 kg

Mögliche Zusatzausrüstung:
› Folienprinter „HPD“ zur Bedruckung von Kunststoff-Clipband
› Maschinenausführung für Beutelverschluss Siegeln oder Tape
› Etikettenspender
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› EC 101 H    
› EC 101 HS
› EC 101 IS
› EC 101 KS    
› EC 104 
› EC 108 SV 
› EC 110               
› EC 130   
› EC 135    
› EC 140  
› EC 140 S
› EC 150 V  
› EC 155  



Diese Verpackungsmaschine besteht aus zwei Beutel-Aufblastischen und 
einem im rechten Winkel angeordneten horizontalen Verschließgerät.
Fahrrollen sowie die kompakte Bauform machen dieses Verschließgerät flexibel 
und an jedem Ort einsetzbar. Durch einfaches Öffnen der Maschinentüren sind 
alle Antriebselemente direkt zugänglich. Mit den Beutel-Aufblastischen werden 
die Beutel geöffnet. Verschiedene Produkte wie Ganzbrote oder geschnittene 
Brotlaibe können leicht von Hand eingebracht und auf das quer angestellte 
Produkt-Mitnehmerband abgelegt werden. Die befüllten Tüten werden auto-
matisch zur Verschließstation transportiert und ausgerichtet, um einen optimales 
Verpackungsergebnis zu ermöglichen. Eine integrierte Vakuum-Einrichtung 
saugt überschüssige Luft aus dem Beutel, bevor dieser verschlossen wird.

Verschließband mit Zuführung
›	Gut zugängliche Magazinrolle für 	
	 Verschließmaterial.  
›	optionale Erweiterung mit einem 	
	 HPD-Drucker 

Optional: Originalitätsverschluss
›	Perforieren und Versiegeln der 	
	 Rüsche. 
› Ausführung ein- oder zweireihig 

Optional: Druckgerät
Folienprinter „HPD“ zur Bedruckung 
von Kunststoff-Clipband.

Unverbindliche Angebotszeichnung.

EC 101 H
Beuteleinfüll- und Verschließgerät

Rotierende Klatsche zum Glatt-
streichen der Produktbeutel und 
Vakuum-Clipstation 
Die Klatschen richten die Beutel vor dem 
Verschließen aus. Die Vakuum-Einrichtung 
saugt überschüssige Luft aus dem Beutel.

Doppelter Aufblastisch 
Aufblastisch zum Öffnen der Beutel. 
Ganzbrote oder geschnittene Brot-
laibe können leicht von Hand einge-
bracht werden.

 	EC 101 H + GS 60
	 Die Verpackungsmaschine EC 101 H 		
	 ist optimal zur Verkettung mit den 
 	 Selectra Schneidemaschinen oder 		
	 der Gatterschneidemaschine GS 60 		
	 geeignet.


