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Спецификации

размеры: 	 Длина: 	 около 	3.660 мм
	 Ширина: 	 около 	 1.500 мм
	 Высота: 	 около 	 1.800 мм
	 Рабочая высота: 	 около 	 950 мм

Размеры продукта: 	 Длина: 	 до 	 400 мм
	 Ширина: 	 до 	 220 мм
	 Высота: 	 до 	 120 мм
	 (другие размеры по запросу)

Производительность:	 до 60 упаковок / мин (в зависимости от продукта)

Управление: 	 Omron

Контроль частоты:	 Hitachi

Значения  
подключения: 	 230/400 вольт / 50 Гц

Подключенная  
нагрузка: 	 2 кВт

Воздушное  
соединение:	 мин. 6,0 бар (ISO 8573-1)

Вес: 	 700 кг

Возможное дополнительное оборудование:
›	Принтер для пленки «HPD» для печати на пластиковой клипсе
›	Версия машины для запечатывания пакетов или лент
›	Диспенсер этикеток
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› EC 101 H    
› EC 101 HS
› EC 101 IS
› EC 101 KS    
› EC 104 
› EC 108 SV 
› EC 110               
› EC 130   
› EC 135    
› EC 140  
› EC 140 S
› EC 150 V  
› EC 155    



Рулон укупорочного материала с 
›	легкодоступный рулон магазина 	
	 для закрытия материала  
›	Дополнительное расширение с 	
	 помощью HPD-принтера

Дополнительно: затвор с 
защитой от вскрытия 
›	перфорации и герметизации 	
	 оборки  
› одно- или двухрядной версии 

Дополнительно: устройство 
давления
Пленочный принтер „HPD“ для 
печати на пластиковой клипсе.

Вращающийся хлопок» для 
сглаживания мешков для продукта 
и вакуумной клипсовой станции 
Хлопок выравнивает мешки перед 
закрытием. Вакуумное устройство 
высасывает лишний воздух из мешка.

Таблица двойной инфляции
Надувной столик для открывания 
сумок. Цельный хлеб или 
нарезанные буханки хлеба могут 
быть легко доставлены вручную.

Эта упаковочная машина состоит из двух столов для надувания пакетов и 
горизонтального закрывающего устройства, расположенных под прямым 
углом.
Колеса и компактная конструкция делают эту запайщицу гибкой и 
пригодной для использования в любом месте. Просто открыв двери 
машины, можно получить прямой доступ ко всем элементам привода. 
Пакеты открываются с помощью столов для раздувания пакетов. 
Различные продукты, такие как целые буханки или нарезанные буханки, 
могут быть легко вставлены вручную и помещены на поперечно 
расположенную ленту для переноса продуктов. Заполненные пакеты 
автоматически транспортируются на станцию запайки и выравниваются 
для обеспечения оптимального результата упаковки. Встроенное 
вакуумное устройство отсасывает лишний воздух из пакета перед его 
запечатыванием. Необязательное предложение рисования.

EC 101 H
Запайки

 	EC 101 H + GS 60
	 Упаковочная машина EC 101 H 		
	 идеально подходит для соединения 	
	 с режущими машинами Selectra или 	
	 проволочной машиной GS 60.


