
EC 110
ЗАКРЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

› EC 101 H    
› EC 101 HS
› EC 101 IS
› EC 101 KS    
› EC 104
› EC 108 SV 
› EC 110         
› EC 130   
› EC 135    
› EC 140 
› EC 140 S 
› EC 150 V     
› EC 155

GHD Georg Hartmann 
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Швальбенвег 24
D-33129 Дельбрюк, Германия

Телефон:    +49 (0) 52 50.98 43-0
Факс:	 +49 (0) 52 50.98 43-33

Сайт:	 www.ghd.net
Эл. почта:	 info@ghd.net

GHD HARTMANN international
Представительства более чем в 35 странах — www.ghd.net

Технические характеристики 

Габариты: 	 Длина:  	 около 	 3 970 мм
		  Ширина:	 около 	 1 340 мм
		  Высота: 	 около 	 2 140 мм
		  Высота подачи:	 мин.	 955 мм
	
Размеры изделия: 	 Длина: 	 до	 400 мм
		  Ширина: 	 до	 200 мм
		  Высота:  	 до	 120 мм

Производительность: 	 до 60 упаковок / мин (в зависимости от изделия)

Контроллер: 	 Omron

Параметры 
подключения: 	 230/400 Вольт / 50 Гц

Потребляемая 
мощность: 	 2,5-4,5 кВт

Подвод воздуха: 	 мин. 6,0 бар (ISO 8573-1)

Вес: 	 900 кг

 
Возможное дополнительное оборудование:
›	 Возможность оснащения закрывающим устройством для запечатыва-

ния, запечатывающими устройствами 	с использованием клип-ленты, 
Kwik-Lok или клипс Schutte, клипсатора KLR или ленты

› 	 Принтер для пленки «HPD» для печати на пластмассовой клип-ленте, 
зажимное приспособление для собственного принтера

›	 Исполнение машины с наклоном под углом 20°, 30°, 45°, 60° в зависи-
мости от изделий

›	 Регулируемые ячейки для изделий благодаря возможности регули-
ровки цепи захвата
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Данное закрывающее устройство состоит из двух запечатывающих 
устройств, которые можно использовать на выбор. Благодаря примене-
нию позади горизонтальной или вертикальной упаковочной машины (для 
упаковки в пакеты или для изготовления, наполнения и запечатывания 
пакетов) установка клипс осуществляется в соответствии с выбранным 
рецептом, что позволяет получать различные результаты упаковки.  
Собственный привод с импульсным управлением устраняет необходи-
мость в синхронизации.
В зависимости от типа упаковки на станции закрывания можно при помо-
щи встроенного вакуумного устройства удалять из пакетов лишний воздух 
для формирования аккуратной и плотной упаковки.
Поперечный захватный транспортер отводит заполненные пакеты под 
углом 20°, 30°, 45° или 60° (на заказ) и после установки клипсы выгружает их.

Приемный контейнер для 
остатков пленки 
Вытягивание обрезков пленки, 
которые падают в процессе запе-
чатывания. Обрезки попадают в 
сменный пластиковый пакет.

Оптимальный вариант:
Выбор различных запечатывающих  
агрегатов для использования раз-
ных зажимных элементов, которые 
можно в любой момент выбрать 
при помощи контроллера.

EC 110
Закрывающее устройство

 Исполнение машины со стороной оператора справа или слева на выбор.

		 Обзор закрывающего устройства EC 110
	›	В одном устройстве: различные запечатывающие устройств для 
		 использования различных способов закрывания в соответствии с 		
		  требованиями пользователя.
	›	Печать на зажимных элементах в зависимости от способа закрывания.

Оптимальный вариант:
Большие кожухи обеспечивают 
хороший обзор и простой доступ.

830 2360 770
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Чертеж технического предложения без 
обязательств. 

Размеры в зависимости от запечатывающих
устройств.

Дополнительно: Принтер
Принтер для пленки «HPD» для пе-
чати на пластмассовой клип-ленте.


