
EC 110
DISPOSITIVO DE CIERRE

› EC 101 H    
› EC 101 HS
› EC 101 IS
› EC 101 KS    
› EC 104
› EC 108 SV 
› EC 110         
› EC 130   
› EC 135    
› EC 140 
› EC 140 S 
› EC 150 V     
› EC 155

GHD Georg Hartmann 
Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Alemania

Teléfono:	 +49 (0) 52 50.98 43-0
Fax:		  +49 (0) 52 50.98 43-33

Sitio web:	                  www.ghd.net
Correo electrónico:    info@ghd.net

GHD HARTMANN international
Representación en más de 35 países: visite www.ghd.net

Datos técnicos 

Dimensiones: 	 Longitud:  	 aprox.	 3970 mm
		  Anchura:	 aprox.	 1340 mm
		  Altura: 	 aprox.	 2140 mm
		  Altura de entrada:	 mín.	 955 mm
	
Dimensiones del 	 Longitud: 	 hasta	 400 mm
producto:	 Anchura: 	 hasta	 200 mm
		  Altura:  	 hasta	 120 mm

Rendimiento: 	 hasta 60 paquetes/min (en función del producto)

Control: 	 Omron

Valores de conexión: 	 230/400 voltios / 50 Hz

Potencia de conexión: 	 2,5-4,5 kW

Conexión de aire: 	 mín. 6,0 bar (ISO 8573-1)

Peso: 	 900 kg

 
Equipamiento extra opcional:
›	 Variantes de equipamiento con dispositivo de cierre «Sellado», unidades 	
	 de cierre para dos cierres diferentes, como alambre plastificado, Kwik-Lok 	
	 o clips de Schutte, cierre de clip KLR o cierre de cinta
›	 Impresora de film «HPD» para imprimir alambre plastificado, dispositivo de 	
	 soporte para impresoras específicas del cliente
›	 Variante de máquina específica para productos con ángulo de inclinación 	
	 de 20°, 30°, 45° y 60°
›	 Compartimentos para productos regulables con cadenas de arrastre 
	 ajustables
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Este dispositivo de cierre contiene dos unidades de cierre que se pueden 
utilizar opcionalmente. Cuando se utiliza detrás de una máquina envasadora 
de funcionamiento horizontal o vertical (máquina envasadora de bolsas  
o máquina de bolsas tubulares), los cierres se aplican según la preselección 
de la receta y permiten producir una gran variedad de resultados de envasado 
diferentes.  
No se requiere sincronización gracias a la autopropulsión controlada por 
impulsos.
Dependiendo del envase entrante, un dispositivo de vacío integrado en la 
estación de cierre puede aspirar el aire sobrante del interior del envase que se 
va a cerrar y lograr así un envasado limpio y hermético.
Con un ángulo de inclinación de 20°, 30° u, opcionalmente, 45° y 60°, las bolsas 
se guían sobre una cinta de arrastre de producto colocada transversalmente y 
se descargan una vez aplicado un cierre opcional.

Recipiente colector de film 
Aspiración de los trozos de film 
que se generan durante el proceso 
de sellado. 
Los trozos se recogen en una 
bolsa de plástico intercambiable.

Elemento destacado:
Selección de diferentes unidades  
de cierre para diferentes cierres, 
intercambiables en cualquier
momento a través del control.

EC 110
Dispositivo de cierre

 La máquina se puede configurar con el lado del operador a la derecha o a la izquierda.

		 Resumen del dispositivo de cierre EC 110
	›	Un solo dispositivo incluye: diferentes unidades de cierre  
		 específicas del cliente para distintos tipos de cierre.
	›	Impresión del cierre según el tipo de cierre.

Elemento destacado:
Las amplias cubiertas permiten una 
buena panorámica y accesibilidad.
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Elaboración de oferta sin compromiso. 
Dimensiones en función de las unidades de cierre.

Opcional: Dispositivo de impresión
Impresora de film «HPD» para im- 
primir alambre plastificado.


