
EC 135
ЗАПАЙКИ

› EC 101 H    
› EC 101 HS
› EC 101 IS
› EC 101 KS    
› EC 104   
› EC 108 SV
› EC 110    
› EC 130   
› EC 135    
› EC 140  
› EC 140 S    
› EC 150 V   
› EC 155  

GHD Georg Hartmann 
Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Герма`ния

тел.:	 +49 (0) 52 50.98 43-0
Факс	 +49 (0) 52 50.98 43-33

Интернет:	 www.ghd.net
Емайл:	 info@ghd.net 

GHD HARTMANN международный
Представительства в более чем 35 странах – см. www.ghd.net

Спецификации

размеры:	 Длина: 	 около 	1.200 мм
	 Ширина: 	 около 	 670 мм
	 Ширина, включая рулон клипсы:	около 	 820 мм
	 Высота: 	 около 	 560 мм

Размеры продукта:	 Длина / высота: 	 около 	 95-300 мм
	 Ширина / диаметр: 	 макс. 	 160 мм
	 (другие размеры по запросу)

Производительность: 	 макс. 40 упаковок / мин (в зависимости от продукта)

Значения 
подключения: 	 230/400 вольт / 50 Гц

Подключенная 
нагрузка:	 0,6 кВт

Воздушное 
соединение:	 мин. 6,0 бар (ISO 8573-1)

Вес: 	 200 кг

Возможное дополнительное оборудование:
›	Принтер для пленки «HPD» для печати на пластиковой клипсе
›	Устройство для вставки печатных рекламных этикеток из картонной 	
	 бумаги
›	Опорная рама для подъема на рабочую высоту
›	Работа с цепью безопасности с двумя руками
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Подходит для закрывания вертикально заполненных мешков. Устройство 
установлено на роликах и оснащено импульсным самоходом. Загрузка 
может осуществляться вручную или с помощью вертикальной 
упаковочной машины. Синхронизация не нужна.

Дополнительно: устройство 
давления
Пленочный принтер "HPD" для 
печати на пластиковой клипсе.

Необязательное предложение рисования.

Опционально: наклонный 
конвейер
Продвигает закрытые продукты 
обратно на рабочую высоту.

Опционально: поворотный стол
Собирает закрытые продукты.

EC 135
Запайки


