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Datos técnicos

Dimensiones del Longitud:

equipo: Anchura
incluyendo rollo de cinta de clip:
Altura de trabajo:

aprox. 2.300 mm

aprox. 1.155 mm
aprox. 1.025 mm

Dimensiones de la Longitud:
bolsa (llena): Anchura:
Altura:

(otras dimensiones bajo pedido)

hasta 400 mm
hasta 180 mm
hasta 120 mm

Salida: hasta 45 paquetes / min (dependiendo del producto)
Valores de conexion: 230/400 voltios / 50 Hz.

Carga conectada: 0,8 kW

Peso: aprox. 250 kg

Posible equipo adicional:

> Impresora de lamina “HPD,, para imprimir en cinta de plastico

> Cinta transportadora inclinada
> Compresor Whisper
> Mesa giratoria para dispensadores de etiquetas

EC 140 S
CLIPADORA DE BOLSAS
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EC 140 S

Maquina especialmente disenada para envasar rollos, croissants, pretzels, etc.
en papel de aluminio prefabricado o bolsas de papel. El bastidor de la maquina
y todos los revestimientos estan hechos de acero inoxidable, importante para la
retencion de valor a largo plazo y bueno para una limpieza simple e higiénica.
Las ruedas y el disefio compacto hacen que este dispositivo de proteccion sea
flexible y utilizable en casi cualquier ubicacion. El inflador abre previamente la
bolsa para que el producto se pueda insertar facil y rapidamente a mano. El
producto se cierra con precision y seguridad en la estacion de sellado posterior.

Opcional:
Compresor Whisper para suministro
de aire comprimido independiente.

ca 2300

ca ‘025

Propuesta de layout no vinculante.

Versatil y ergonémico:

El embudo para bollos se puede
desmontar para empacar pan
rebanado o entero.
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~ Opcional: mesa giratoria
Recoge productos cerrados.

~ Opcional: cinta transportadora
inclinada
Promueve productos cerrados de
nuevo a la altura de trabajo.

Opcional: dispositivo de presion
Impresora de lamina "HPD" para
imprimir en cinta de plastico.




