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› EC 101 HS
› EC 101 IS
› EC 101 KS    
› EC 104  
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› EC 150 V
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Dimensions: 	 Longueur: 		  env.	 2.110 mm 
	 Largeur:		  env. 	1.610 mm
	 Hauteur: 		  env. 	1.400 mm

Dimensions du 	 Longueur:   		  jusqu‘à  	 480 mm
produit: 	 Largeur / Diamètre:                	jusqu‘à  	 260 mm

Performance: 	 jusqu'à 3.000 paquets / h

Commande:	 Omron

Régulation de la  
fréquence:	 Hitachi

Pneumatique:	 Festo

Puissance de r 
accordement: 	 0,6 kW

Air comprimé: 	 min. 6,0 bar (ISO 8573-1)

Poids: 	 env. 400 kg

Matériel d‘emballage: 	 Sacs préfabriqués en film ou en papier (papier 	
	 seulement avec fermeture par clip)

Équipement supplémentaire disponible:
›	Imprimante à chaud „HPD“ sur clip ou ruban adhésif.
	



En option: Unité d'impression
Imprimante à film „HPD“ pour 
l‘impression sur clip.

Ce dispositif est particulièrement adapté à la fermeture de grands sacs en 
vrac remplis verticalement. Le chargement peut être effectué manuellement 
ou par une machine d'emballage verticale en amont. Une synchronisation 
supplémentaire n'est pas nécessaire en raison du fonctionnement intermittent, 
commandée par impulsion. Les pinces reprennent les sacs pleins de la 
machine d'emballage précédente et les introduisent dans l'unité de fermeture. 
Après le scellage et clipsage, un convoyeur de transport intégré guide les sacs 
hors de la machine.

EC 155
Machine de Clipsage

Caractéristiques de l‘unité de scellement EC 155
Châssis machine soudé, laqué en couleur design acier 
inoxydable, standard.
Panneaux, portes et armoire électrique ou coffret de 
commande en acier inoxydable.
Entraînement avec variateur fréquence
Pince de préhension pour les paquets non fermés et 
remplis.
Armoire électrique avec verrouillage 
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Non-binding suggested set-up drawing. Schéma à titre indicatif.

Pince de réglage

Barre de soudure

Barre de soudure

Centre de la pince à 
100 mm sous le bord 
inférieur de la barre 
de soudure

(Imprimante facultative)
Réglage table 
produits 

Poste de remplissage

Rouleau de bande de clips

Arrivée des énergies

Mâchoires de serrage ouvertes


