
EC 155
CLIPADORA DE BOLSAS

› EC 101 H    
› EC 101 HS
› EC 101 IS
› EC 101 KS    
› EC 104  
› EC 108 SV
› EC 110    
› EC 130   
› EC 135    
› EC 140  
› EC 140 S   
› EC 150 V
› EC 155 
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GHD HARTMANN internacional
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Datos técnicos: 25
 A

Dimensiones del  	 Longitud: 	 aprox.	2.110 mm	  
equipo:	 Anchura:	 aprox. 	1.610 mm
		  Altura: 	 aprox. 	1.400 mm

Dimensiones del 	 Longitud:   	 máx.  	 480 mm
producto: 	 Anchura / Diámetro:              	 máx.  	 260 mm

Capacidad: 	 3.000 paquetes / h

Control: 	 Omron

Regulación de la 
frecuencia:	 Hitachi

Sistema nuemático:	 Festo

Potencia necesaria: 	 0,6 kW

Aire comprimido: 	 mín. 6 bar (ISO 8573-1)

Peso: 	 aprox. 400 kg

Material de embalaje: 	 Bolsas de papel o film prefabricadas (papel solo 	
		  con cierre de clip)

Opcionales disponibles:
›	Impresora de transferencia térmica „HPD“ para impresión sobre el cierre
	



Opcional: impresora HPD 
Impresora de transferencia térmica 
HPD para impresión ed fecha/lote 
sobre el propio cierre.

Esta máquina es particularmente adecuada para el sellado de grandes volúmenes 
de bolsas a granel de llenado vertical. La carga se puede realizar manualmente 
o con una envasadora vertical anterior. Gracias a la autopropulsión controlada 
por impulsos de la encapsuladora, no es necesaria una sincronización adicional. 
Las pinzas toman las bolsas llenas de la máquina envasadora y las introducen 
en la unidad de sellado. Después del sellado, un transportador integrado guía 
las bolsas fuera de la máquina.

EC 155
Clipadora de bolsas

La unidad de sellado EC 155 presenta
Marco de la máquina soldado, lacado en color de  
diseño de acero inoxidable, estándar
Paneles, puertas y armarios eléctricos o cajas de  
distributión de acero inoxidable
Conducir con un convertidor de frecuencia 
Alicates de agarre para las jaulas neo cerradas y llenas
Armario de distribución co cierre de seguridad
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Non-binding suggested set-up drawing. Propuesta de layout no vinculante.

Pinza de ajuste

Barra de soldadura

Barra de soldadura

Centro del clip 
100mm por debajo 
del borde inferior de 
la barra de sellado

(Impresora opcional)
Mesa de ajuste del 
producto

Posición de llenado

Rodillo de banda de clip

Suministro de energía

Mordazas abiertas


