
La machine d'emballage GBK 220 est idéale pour les pains entiers et  pains 
tranchés (sur chant). La technologie sophistiquée de la machine GBK 220 
garantie un emballage et une fermeture optimales pour les sacs en plastique 
ou en papier.Les options d'application et la  polyvalence permettent de 
répondre de manière fiable et facile aux exigences et tendances actuelles du 
marché dans le secteur de l'emballage. En séparant systématiquement  la zone 
de travail produit de l'entraînement mécanique, cette génération de machine 
répond également aux exigences d'hygiéne type «salle blanche».

En option: dispositif d impression
Imprimante à ruban "HPD" pour 
l'impression sur clip.

En option: tapis de sortie
Tapis de sortie temporisée pour une 
évacuation  en douceur et rapide des 
emballages fermés.

Schéma à titre indicatif.

Porte intérieure
Toujours à portée de main : Les jeux 
de becs de format sont stockées à 
l'intérieur de la porte.

Poussoir
Poussoir produit avec système 
d'aspiration qui évacue l'excès d'air 
du sachet avant de le fermer.

En option: Filtre à vide 
autonettoyant "Filtre à jet"
Les inserts du filtre sont nettoyés par 
des coups cycliques d'air comprimé.

En option: chargeur automatique 
de sacs "ABM"
Les liasses de sachets peut être 
réapprovisionné pendant que la 
machine fonctionne.
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Présentation de la machine d'emballage GBK 20
Dispositif d'arrêt lorsque le dernier sachet est retiré de  
la liasse
Dispositif de pré-ouverture et de gonflage commandé 
par impulsion
Aspiration ouverture sachet
Filtre stérile pour purifier l'air comprimé en contact avec 
le produit chambre de filtration avec cartouches à visser 
devant la turbine d'aspiration
Poussoir de produit avec aspiration dans les sachets
Filtre à vide autonettoyant
Jeux de becs réglables en hauteur et sur le côté avec 
démontage rapide
Unité de clipsage intégrée avec détection fin de clip
Table liasse semi automatique 
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En combinaison avec l'unité de 
groupage Autoload AL 50, des 
hamburgers ou des hot-dogs  
peuvent également être emballés.

  

La machine d'emballage peut être chargé par 
différentes méthodes:
En Ligne (en particulier pour les produits entiers): les produits 
sont acheminés en ligne vers la zone d'emballage.
Latéral  (en particulier pour les produits tranchés): les 
produits sont tirés devant les taquets par le ou les bras 
d'alimentation et transportés vers la zone d'emballage.
En Ligne + Latéral: selon la gamme de produits en 
cours, l'un des  deux systèmes peut  être sélectionné 
au choix . Une grande variété de produits peuvent être 
emballés avec une seule machine.

GBK 220
Ensachage clipsage


