
GBK 440
УПАКОВОЧНЫЙ АВТОМАТ

› GBK 220
› GBK 240
› GBK 420
› GBK 440
   

GHD Georg Hartmann 
Maschinenbau GmbH
Швальбенвег 24
D-33129 Дельбрюк, Германия

Телефон:    +49 (0) 52 50.98 43-0
Факс:	 +49 (0) 52 50.98 43-33

Сайт:	 www.ghd.net
Эл. почта:	 info@ghd.net

GHD HARTMANN international
Представительства более чем в 35 странах — www.ghd.net

Технические характеристики 
Габариты: 	 Длина: 	 около 	 5 000 мм
 	 Ширина:	 около 	 2 070 мм
	 Высота стола: 		  1 000 мм
	 Высота:  	 около 	 1 900 мм 
                  	
Размеры изделия: 	 Длина:  		  100-400 мм 
	 Ширина: (в зависимости от изделия) 	        до	260 мм
	 Высота: 		  30-170 мм
	 (другие размеры по запросу)

Производительность: 	 в зависимости от изделия

Параметры 
подключения: 	 230/400 Вольт / 50 Гц

Потребляемая 
мощность: 	 6,0 кВт

Подвод воздуха: 	 мин. 6,0 бар (ISO 8573-1)

Вес: 	 около 2 200 кг
	
Упаковочный материал:	 Готовые пакеты из пленки или бумаги 
	 (бумага только с клипсатором)

Серворегулятор: 	 Omron

ПЛК:	 Omron

Преобразователь 
частоты:	 Hitachi

Возможное дополнительное оборудование:
› Принтер для пленки «HPD» для печати на пластмассовой клип-ленте
› RFID — панель предоставления доступа по чипу
› OPC UA с выводом рабочих параметров
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Упаковочный автомат GBK440 позволяет плотно и надежно упаковывать  
и закрывать изделия за один рабочий проход. Конструкция устройства 
удовлетворяет самым разнообразным требованиям клиентов. Толкатели 
изделий с прямым приводом заполняют готовые пакеты предварительно 
сгруппированными хлебобулочными изделиями любого типа. В качестве 
интегрированной системы закрывания можно выбрать клипсатор, систему 
Kwik-Lok® или технологию сваривания. Системы закрывания можно 
комбинировать между собой. Область продукции отделена от области 
приводного оборудования. Специальная конструкция привода позволяет 
выполнять даже самые сложные требования к системе автоматического 
управления. Новейшие датчики, технологии управления и интерфейсы 
пользователя создают основу для удовлетворения различных междуна-
родных требований для непрерывной эксплуатации при производстве 
хлебобулочных изделий. 

Дополнительно: Принтер
Принтер для пленки «HPD» для пе-
чати на пластмассовой клип-ленте.

Автоматический магазин паке-
тов «ABM»: Подачу пакетов  
можно осуществлять в процессе  
эксплуатации машины.

Поперечный подающий транс-
портер с поворотным блоком для 
разрезанных напополам изделий.

Толкатель изделий с  
выводом рабочих параметров: 
Удаление лишнего воздуха из  
пакета перед закрыванием.

Индивидуальное исполнение: 
Возможна поставка с блоком 
запаивания, клипсатором или 
системой Hartlock; весь упаковоч-
ный процесс с удалением воздуха 
проходит внутри машины.

Самоочищающийся вакуум-
ный фильтр «Jet-Filter»
Фильтрующие элементы очища-
ются посредством циклических 
пневматических толчков.

GBK 440
Упаковочный автомат

		 Обзор упаковочного автомата GBK 440	
	
	 ›	Устройство для выключения при вытягивании  
		 последнего пакета из стопки
	 ›	Устройство для раскрывания и надувания пакетов 	
		 импульсным управлением
	 ›	Всасыватель пакетов (с вакуумной технологией)
	 ›	Стерилизующий фильтр для обеззараживания  
		 сжатого воздуха, контактирующего с изделиями 
	 ›	Вакуумный толкатель изделий для удаления 	
		 воздуха из пакетов
	 ›	Самоочищающийся вакуумный фильтр
	 ›	Расширительные пластины с бесступенчатой  
		 регулировкой по высоте и сторонам и быстрым 	
		 фиксатором 
	 ›	Встроенный запечаты вающий агрегат
	 ›	В зависимости от запечатывающего агрегата с  
		 двойным роликом магазина для клипс

Чертеж технического предложения без
обязательств.


