
GBK 440
MÁQUINA ENVASADORA

› GBK 220
› GBK 240
› GBK 420
› GBK 440
   

GHD Georg Hartmann 
Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Alemania

Teléfono:	 +49 (0) 52 50.98 43-0
Fax:		  +49 (0) 52 50.98 43-33

Sitio web:	                  www.ghd.net
Correo electrónico:    info@ghd.net

GHD HARTMANN international
Representación en más de 35 países: visite www.ghd.net

Datos técnicos 

Dimensiones: 	 Longitud: 	 aprox.	 5000 mm
 	 Anchura:	 aprox. 	 2070 mm
	 Altura de mesa: 		  1000 mm
	 Altura:  	 aprox.	 1900 mm 
                  	
Dimensiones del 	 Longitud:  	 100-400 mm
producto: 	 Anchura: (en función del producto) 	 hasta 260 mm
	 Altura: 	 30-170 mm
	 (otras dimensiones previa consulta)

Rendimiento: 	 específico para cada producto

Valores de conexión: 	 230/400 voltios / 50 Hz

Potencia de conexión: 	 6,0 kW

Conexión de aire: 	 mín. 6,0 bar (ISO 8573-1)

Peso: 	 aprox. 2200 kg
	
Material de envasado:	 bolsa de film o de papel prefabricada (papel solo 	
	 con cierre de clip)

Servorregulador: 	 Omron

Control PLC:	 Omron

Convertidor de 
frecuencia:	 Hitachi

Equipamiento extra opcional:
› Impresora de film «HPD» para imprimir alambre plastificado
› Panel RFID de autorización de acceso por chip
› OPC UA con extracción de datos de servicio

25
 A



La máquina envasadora GBK 440 permite envasar y cerrar productos de forma 
segura y hermética en un solo paso. El tipo de construcción del dispositivo 
satisface las necesidades más diversas de los clientes. Los empujadores de 
producto accionados directamente llenan las bolsas previamente preparadas 
con todo tipo de productos de panadería preagrupados. El sistema de cierre 
integrado permite al cliente elegir entre cierre con clip, Kwik-Lok® o un sellado 
por soldadura. Es posible combinar sistemas de cierre. La zona de los productos 
está separada del área de accionamiento. Gracias al concepto de accionamiento 
especial, pueden llevarse a cabo incluso requisitos de control complejos. Unos 
innovadores sensores, tecnología de control e interfaces de usuario establecen 
las bases para implementar diversos requisitos internacionales para el funcio-
namiento continuo en la producción industrial de productos de panadería. 

Opcional: Dispositivo de impresión
Impresora de film «HPD» para 
imprimir alambre plastificado.

Cargador automático de bolsas 
ABM: Las bolsas se pueden añadir 
incluso con la máquina en funciona-
miento.

Transferidor transversal con dis-
positivo de giro para medios panes.

Empujador de producto con  
sistema de vacío: Succión del aire  
sobrante de la bolsa antes del cierre.

Variante específica para el cliente: 
Se puede suministrar opcionalmente 
con unidad de sellado, cierre con clip o 
Hartlock. Combinada con el dispositivo 
de purga, se obtiene un envasado com-
pleto del producto dentro de la máquina.

Filtro de vacío con autolimpieza 
Filtro Jet: Los elementos filtrantes 
se limpian con chorros cíclicos de 
aire comprimido.

GBK 440
Máquina envasadora

Elaboración de oferta sin compromiso.

		 Resumen de la máquina envasadora GBK 440
	 ›	Dispositivo de desconexión al extraer la última bolsa 	
		 de la pila de bolsas
	 ›	Dispositivo de preapertura y de soplado de bolsas 	
		 controlado por impulsos
	 ›	Aspirador de bolsas (con vacío)
	 ›	Filtro estéril para esterilizar el aire comprimido en	
		 contacto con el producto 
	 ›	Empujador de producto accionado por vacío 
		 para aspirar las bolsas
	 ›	Filtro de vacío con autolimpieza
	 ›	Placas de separación con ajuste continuo lateral y 
		 de altura con cierre rápido
	 ›	Unidad de cierre integrada
	 ›	En función de la unidad de cierre, con doble rollo 
		 de cargador para cierres


