Datos técnicos

Dimensiones del Longitud: 1300 mm
equipo: Anchura: 765 mm
Altura: 1640 mm

(Componente-dependiente)

Dimensiones de Anchura: hasta 150 mm
producto: Altura: hasta 80 mm

Posicion de corte: 10-60 mm
Rendimiento: por pista

max. 300 productos / min con @ hasta 100 mm
max. 100 baguettes / min hasta una longitud de

320 mm
(Componente-dependiente)

Control de frecuencia: Hitachi

Valores de conexion: 230/400 voltios / 50 Hz.

Carga conectada: 1,2 KW (seguin el componente)

Peso: 270 kg

Posible equipo adicional:

> Unidades de cuchilla adicionales para cortes en cufia 'y cortes dobles
> Unidad doble en un marco comun

> Engrasar los cortadores

GHD HARTMANN internacional

Con representantes en mas de 35 paises — visite www.ghd.net

GHD Georg Hartmann
Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24
D-33129 Delbriick, Alemania

Teléfono:  +49 (0)5250.9843-0
Fax: +49 (0)5250.9843-33

Sitio web: www.ghd.net
Correo electronico: info@ghd.net
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Rebanadora totalmente automatica para baguettes, hot dogs y bollos de ] 3
hamburguesa. Los productos entrantes son tomados por una correa superior \ T
e inferior y cortados con un cuchillo circular accionado por separado. Todas = S 160! = 240
las guias y el acorde superior se pueden ajustar sin herramientas. El bastidor - = = \%
de la maquina y todos los revestimientos estan hechos de acero inoxidable, ) 900 -
importante para la retencion de valor a largo plazo y bueno para una limpieza
simple e higiénica. Con varios equipos y arreglos de cortador, se puede hacer 1 L;l I;I. ) B 1300 N
corte de banda, corte de cuna, corte de un lado y corte de doble banda en los
prOdUCtOS. Propuesta de layout no vinculante.

Descripcion general de Disc Slicer HS
_ i e Incision en uno o dos lados de los productos, Profundidad
— 4 e » || de corte ajustable

. ' g Con o sin bisagra cortada o Corte de puente,
dependiendo del componente también corte de cunay
corte de doble puente
Las cintas transportadoras son faciles de limpiar gracias
a los deflectores plegables
Control de contactor solido
Estructura y revestimiento de la maquina de acero
inoxidable.
Acceso directo al area de cuchillas para limpiar y cambiar
cuchillos
Convertible rapidamente
Se pueden cortar productos de hasta 150 mm de ancho
Avance y velocidad ajustables de los cortadores
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~ Opcional: mesa giratoria de separacién VDD
El plato giratorio de separacion separa pequefios
productos horneados sin ordenar, especialmente
rollos, chapata o baguettes pequenos y los alimenta
a la siguiente cortadora de discos.




