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Technische Daten 

Baumaße: 	 Länge:  	
	 Breite:	
	 Tischhöhe: 	
	 Gesamthöhe:   
	 (mit GBK 420, komponentenabhängig)                 	

Produktabmessungen: 	 Länge:  	
	 Breite:	
	 Höhe: 	

Leistung: 	 Bis zu 36000 Produkte / h (abhängig von der Anzahl 	

	 der Produkte pro Packungseinheit)

Konfiguration: 	 von 4 bis 12 Produkte pro Packung

Anschlusswerte: 	 230/400 Volt / 50 Hz

Anschlussleistung: 	 7,0 kW (komponentenabhängig)

Luftanschluss: 	 min. 6,0 bar (ISO 8573-1)

Steuerung:	 Omron

Frequenzumrichter:	 Hitachi

Gewicht: 	 2900 kg (komponentenabhängig)

Mögliche Zusatzausrüstung:
› Separate Steuerung zur Kombination mit fremden Verpackungsmaschinen
› Bandschneider mit einem oder zwei Bandmessern 
› Disc Slicer mit max. 5 Messern
› Auswurfstation für Produkte (bei Materialstau durch nachgeschaltete 
   Anlagenteile)

	 ca.	10720 mm
	 ca. 	 1950 mm
	 ca.	 1000 mm
	 ca. 	 1820 mm

		  400 mm
	 max.	 230 mm
	 max.	 150 mm
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Die modular aufgebaute Systemplattform Autoload AL 50 ist die optimale  
Ergänzung zu den Verpackungsautomaten GBK 220 oder GBK 420, wenn 
Hamburger, Hot Dogs oder andere brötchenförmige Backwaren verpackt  
werden sollen.
Ungeordnet zugeführte Produkte werden durch ein Fördersystem in mehreren 
parallelen Spuren übernommen, gezählt und gruppiert. Abhängig vom Pack-
schema werden die Gruppen aus mehreren Spuren ausgefördert und wahl-
weise nebeneinander und übereinander zusammengeführt.
Durch die Kombination mit der ausgereiften und in der Praxis bewährten Technik 
der GBK-Automaten kann ein optimales Verpacken, welches allen Qualitäts-
ansprüchen gerecht wird, gewährleistet werden. Die AL 50 kann auch mit einer 
Schlauchbeutelmaschine kombiniert werden.
Der modulare Aufbau ermöglicht die Integration zusätzlicher Komponenten wie 
dem DS Mehrkopf-Disc Slicer, dem HB Horizontal-Bandschneider und weiterer 
Systeme.

AL 50
Autoload Gruppiersystem

Display
Bedienung über Touch-Screen der 
Verpackungsmaschine.

Autoload AL 50 im Überblick
Modularer Aufbau
Gruppiert ungeordnet zugeführte 
Produkte 
Einfach und universell umrüstbares 
Zuführsystem
Synchronisierung mit Hartmann Ver-
packungsmaschinen per Königswelle
Kontinuierlicher Ablauf  von Material-
zufluss und Gruppieren
Zusatzausstattung mit Mehrkopf-
Discslicer und Horizontal-Band-
schneider
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Unverbindliche Angebotszeichnung.

 GBK 420 beschickt von Autoload AL 50.  


