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HERAUSRAGENDE INSPEKTIONSTECHNIK IM 
WELTWEITEN EINSATZ FÜR BESTMÖGLICHE 
PRODUKTSICHERHEIT



DIE RÖNTGENTECHNOLOGIE VON WIPOTEC-OCS: 
MODULARE VIELFALT FÜR GRÖSSTMÖGLICHE 
PROZESS- UND PRODUKTSICHERHEIT

Röntgenscanner von WIPOTEC-

OCS sind fester Bestandteil unserer 

Produktionsprozesse, um unseren Kunden 

die größtmögliche Sicherheit im Hinblick 

auf fremdkörperfreie Produkte zu geben. 

Die Scanner leisten erstklassige Arbeit 

und überzeugen durch ihre sehr hohe 

Detektionsgenauigkeit bei gleichzeitig 

sehr geringer Fehlauswurfrate.“

Carlo Cotti und Marzio Tellini, 

Geschäftsführung Liodry Foods, 

Gattatico, Italien
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möglich aufgestellt zu sein. So schaffen Sie mit uns die Basis für 

nachhaltiges Kundenvertrauen. Röntgenscanner von WIPOTEC-

OCS unterstützen den Aufbau eines effizienten Qualitäts

sicherungssystems auf der Grundlage von Standards wie HACCP, 

BRC oder IFS. 

Die Hightech-Maschinen erkennen Fremdkörper aus Metall, Glas, 

Stein und Kunststoffe verschiedener Dichte und überprüfen Ihre 

Produkte darüber hinaus auf Vollständigkeit, korrekte Form und 

Füllmenge. Unsere global anerkannte Spitzentechnologie sichert 

Ihnen die bestmögliche Produktinspektion. 

X-RAY–SPITZENTECHNOLOGIE VON WIPOTEC-OCS:
PRODUKTSICHERHEIT UND MARKENSCHUTZ 
ALS OBERSTE PRÄMISSE

Die Qualität industriell gefertigter Produkte muss in allen Produktionsprozessen höchste Priorität genießen. Vor dem 
Hintergrund größtmöglicher Kundensicherheit kann die Auslieferung fehlerhafter Ware schnell fatale Folgen nach 
sich ziehen. Rückrufaktionen sind extrem teuer und schädigen Ihr Image als zuverlässiger Hersteller. Noch schlimmer 
sind mögliche negative gesundheitliche Auswirkungen auf Verbraucher infolge schadhafter Produkte.

WIPOTEC-OCS-INSPEKTIONSTECHNIK FÜR 
HÖCHSTEN VERBRAUCHERSCHUTZ
Damit der Griff in die Regale für Verbraucher nicht zum Sicher-

heitsrisiko wird, benötigen Hersteller moderne und vollauto-

matische Inspektionssysteme, die ohne Einschränkung der 

Produktivität die Qualität der hergestellten Ware dauerhaft und 

zuverlässig sicherstellen.

WIPOTEC-OCS gehört zu den führenden Anbietern umfassender 

Inspektionslösungen. Mit unserer weltweit geschätzten Spitzen

technologie und einem umfangreichen Produktportfolio an 

hochmodernen und leistungsstarken Röntgenscannern geben 

wir Ihnen die Gewissheit, hinsichtlich Qualitätssicherung best-
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SC	 Scanning – Premium Röntgeninspektion in höchstperformanten Anwendungen 

E	 Essential – Einfache Anwendungen, optimales Preis-Leistungsverhältnis

 Funktionalität

SC-E

SC-V SC-W
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ALLE KOMPETENZEN UNTER EINEM DACH: 
DAS IST WIPOTEC

UNTERNEHMENSZENTRALE WIPOTEC

WIPOTEC-OCS ist ein Vertriebs- und Serviceunternehmen für dynamische, hochpräzise Wäge- und Inspektions-
lösungen. Als 100%-Tochter des Hightech-Spezialisten WIPOTEC, der alle Maschinenlösungen am Stammsitz in 
Kaiserslautern entwickelt und fertigt, setzt WIPOTEC-OCS seit über 25 Jahren globale Standards in den Produktions
linien führender Hersteller. Weltweit schätzen Kunden der Pharma-, Food-, Chemie- und der Mail- und Logistik-
branche die Vorteile der WIPOTEC-OCS-Lösungen.

HERAUSRAGENDE LÖSUNGEN
FÜR IHRE APPLIKATION
WIPOTEC-OCS steht für anspruchsvollste Hightech-Lösungen 

mit höchstem Bedienkomfort. Das Produktportfolio bietet über

zeugende Lösungen für nahezu alle Kundenapplikationen. Wo es 

darüber hinaus gilt, besondere Wünsche und Gegebenheiten zu 

berücksichtigen, überzeugen wir mit Sondermaschinen.

HOHE FERTIGUNGSTIEFE UND KURZE WEGE
WIPOTEC-OCS profitiert von der Entwicklung aller benötigten 

Techniken sowie die Fertigung aller Kernkomponenten im eigenen 

Haus. Daraus resultiert eine außergewöhnliche Fertigungstiefe, die 

uns von anderen Anbietern unterscheidet. Das macht uns von 

Lieferanten weitestgehend unabhängig und bildet die Grundlage 

unserer Liefertreue.

Bei WIPOTEC ist die gesamte Wertschöpfungskette von der Grund

lagenforschung über Projektierung, Konstruktion und Produktion 

bis zu Vertrieb und Service unter einem Dach vereint. Diese Philo

sophie der kurzen Wege ist ein Garant für höchste Flexibilität in 

der Realisierung jeder individuellen Produktkonfiguration. Egal, 

wie ungewöhnlich Ihre Applikation ausfällt: Wir zeigen Ihnen 

Lösungswege auf, die Sie überzeugen.

Das macht den Unterschied!



5WWW.WIPOTEC-OCS.COM

GLOBAL ANERKANNT, UNABHÄNGIG, 
FLEXIBEL UND INNOVATIV:
AUCH DAS IST WIPOTEC

BESUCHEN SIE UNS!
Sie haben Interesse an den Hightech-Lösungen von WIPOTEC-OCS und möchten un-

ser hochmodernes Werk kennenlernen? Dann vereinbaren Sie mit uns einen Besuchs-

termin. Unsere exponierte Stellung am Markt ist kein Zufall, sondern die logische Kon-

sequenz unserer kreativen und kompetenten Schaffenskraft, die wir täglich zum Wohl 

unserer Kunden aufbringen. Überzeugen Sie sich persönlich davon!

x	SEIT MEHR ALS 25 JAHREN WELTWEIT ANERKANNTER 
	 PARTNER DER INDUSTRIE

x	WELTWEITE PRÄSENZ DANK EINER VIELZAHL VON 
	 NIEDERLASSUNGEN UND PARTNERUNTERNEHMEN

x	GRÜNDERGEFÜHRTES UNTERNEHMEN

x	UNTERNEHMEN MIT HOHER INNOVATIONSKRAFT DURCH 	
	 GROSSEN R&D BEREICH MIT GRUNDLAGENFORSCHUNG

x	BÜNDELUNG ALLER KOMPETENZEN UNTER EINEM DACH

x	EIGENE FERTIGUNG ALLER SCHLÜSSELKOMPONENTEN
 
x	GROSSES PRODUKTPORTFOLIO FÜR NAHEZU 
	 JEDE APPLIKATION

x	BREITE EXPERTISE IN DER UMSETZUNG KUNDEN-
	 SPEZIFISCHER INSPEKTIONSLÖSUNGEN

x	EINSATZ HOCHPRÄZISER WIPOTEC WÄGESYSTEME 
	 FÜR MAXIMALE PRODUKTQUALITÄT

x	MITGLIED DER EUROPEAN HYGIENIC 
	 ENGINEERING & DESIGN GROUP (EHEDG)

x	HERAUSRAGENDE SERVICELEISTUNGEN
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SO FUNKTIONIERT DIE X-RAY
TECHNOLOGIE VON WIPOTEC-OCS

Vertikaler Strahl von der Röntgenröhre (durch das zu inspizierende Produkt) zur Hochleistungskamera

Der stufenlos einstellbare Hochspannungsgenerator treibt die 

Röntgenröhre an. Sie sendet über den Kollimator einen ge-

bündelten Röntgenstrahl zur Hochleistungskamera. Auf dem 

integrierten Gurtförderer wird das zu untersuchende Produkt 

zwischen der Röntgenröhre und der Hochleistungskamera trans-

portiert und dabei durchleuchtet. 

Die hierbei entstehenden hochauflösenden Röntgenbilder 

entsprechen dem spezifischen Dichteprofil des untersuchten 

Produktes. Fremdkörper werden aufgrund ihrer größeren spezi-

fischen Dichte erkannt.

Die Röntgenbilder werden in Echtzeit auf dem 15“ Touchscreen 

dargestellt und durch die eigenentwickelte Bildverarbeitungs-

software simultan auf eine Vielzahl von möglichen Defekten wie 

Fremdkörper, Produktform, Füllstandabweichungen sowie un-

vollständige oder gebrochene Produkte untersucht.

Fehlerhafte Produkte werden mit Hilfe einer Vielzahl von optio-

nal verfügbaren Ausschleusmechanismen aus dem laufenden 

Produktstrom entfernt. Die optionale Auswurfgegenkontrolle 

überwacht dies zuverlässig. Zum Zweck der vollständigen Rück-

verfolgbarkeit werden die Bilder der ausgeschleusten Produkte 

im Bilddatenspeicher mit Datum und Zeitstempel archiviert.

Die Grundlage für eine erfolgreiche Fremdkörpersuche sind Röntgenbilder von höchster Qualität. Das beginnt mit 
der Auswahl der optimalen Röntgenquelle in Verbindung mit dem besten Sensor und extrem leistungsstarken 
Bildverarbeitungsrechnern, auf denen die Bildverarbeitungssoftware läuft. Im Baukasten der WIPOTEC-OCS X-ray 
Technologie befinden sich neben luftgekühlten Monoblöcken auch wassergekühlte Metall-Keramik-Röhren mit 
Berylliumfenster im Einsatz. Als Sensoren dienen Diodenzeilen- und Kameradetektoren mit HD-TDI Technologie.
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MODULARES DESIGN FÜR 
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Dabei stehen unterschiedliche Ausstattungsvarianten hinsicht-

lich Röntgentechnik, Fördertechnik und Zubehör zur Verfügung. 

Für unsere Kunden bedeutet das größtmögliche Flexibilität in der 

Produktkonfiguration. Ausgangsbasis für Ihre ideale Inspektions

lösung ist immer ein platzsparendes und einfach in jede Linie 

zu integrierendes Kernsegment, das um jene Komponenten er-

gänzt wird, die für den individuellen Einsatz in Ihrem Umfeld am 

sinnvollsten sind. 

Dabei ist es nicht notwendig, dass die zu inspizierenden Pro-

dukte bereits auf die notwendigen Abstände zueinander ge-

bracht werden. Das modulare System der Röntgenscanner von 

WIPOTEC-OCS ist das einzige am Markt, das die für die Inspektion 

benötigten Produktabstände selbst erzeugt. Dieser Vorteil reduziert 

Ihre Investitionskosten erheblich. In vielen Fällen macht er die In-

stallation der Röntgentechnik erst möglich.

Basis der Modularität: das Kernsegment

Kernsegment untersucht große, stückige Produkte

Kernsegment im vorhanglosen Mehrspurbetrieb

Kernsegment untersucht Schüttgut

Dank ihrer Modularität sind Röntgenscanner von WIPOTEC-OCS auf den Punkt gebrachte Ökonomie. Mit Blick auf 
jede individuelle Kundenapplikation realisiert WIPOTEC-OCS die optimal zugeschnittene Maschine im hygienischen 
Design, die den Kunden in seinem Bestreben nach maximaler Produktivität nachhaltig unterstützt.
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SC E

Der Röntgenscanner SC-E ist der ideale Einstieg in die hochmoderne Röntgeninspektion und das dazugehörige 
erstklassige Produktportfolio von WIPOTEC-OCS. Entwickelt und konstruiert für höchste Ansprüche in der Fremd-
körperdetektion wird der Scanner durch ein optional erhältliches umfangreiches Softwarepaket zu einem ausge-
zeichneten Allrounder, der Zähl-, Vollständigkeits- sowie Füllstandskontrollen zuverlässig durchführen kann. Mit 
dem intelligenten Software Tool zur Ausblendung von Clips in Verpackungen (optional) erweist sich das Modell 
als vorbildliche Inspektionslösung.

Kompakt in seiner Bauweise besitzt der 

SC-E bereits in der Grundausstattung ei-

nen Diodenzeilendetektor mit 0,4 mm 

Auflösung. Die Maschine ist sehr einfach 

in bestehende Produktionslinien zu inte

grieren.

Alle Röntgenscanner von WIPOTEC-OCS 

übernehmen die aus der Sparte Kontroll

waagen bekannte komfortable Bedien

oberfläche. Die Steuerung des Systems 

erfolgt über einen 15‘‘ Farb-TFT mit Touch-

screen, der stets die aktuellen Röntgen

bilder anzeigt.  Die Maschinen bestehen 

komplett aus Edelstahl und erfüllen die 

Schutzklasse IP65. Die Balkonarchitektur 

ermöglicht in Verbindung mit dem in 

C-Form realisierten Produktraum und den 

abgeschrägten Flächen eine einfache, 

schnelle und gründliche Reinigung. Alle 

Scanner erfüllen damit höchste Hygiene-

anforderungen.

Die Produktreihe SC-E ist eine mehr als 

lohnenswerte Investition für alle Anwender, 

die eine hochprofessionelle Fremdkörper

detektion wünschen und hierfür eine 

technisch wie ökonomisch ausgereifte 

und vorbildlich durchdachte Lösung zu einem 

unschlagbar günstigen Preis suchen.

END-OF-LINE RÖNTGENSCANNER 
ZUR PROFESSIONELLEN 
FREMDKÖRPERDETEKTION

WICHTIGSTE FEATURES

x	 Kompakte Bauform

x	 Diodenzeilendetektor mit 0,4 mm Auflösung

x	 Umfangreiches Softwarepaket (optional)

x	 Zahlreiche Sortiersysteme (optional)

x	 Für alle Produkte in Primär- und Sekundär-

	 verpackungen bis zu einer mittleren Größe

IHRE BENEFITS

x	 Zuverlässiger Allrounder für höchste 

	 Produktivität und Sicherheit 

x	 Kurze Bandlängen für einfachste Integration



Röntgentyp Monoblock, luftgekühlt

Röntgenleistung bis zu 200 W (stufenlos einstellbar)

Röntgensensor Diodenzeilentechnologie ab 0,4 mm Auflösung

Sensorbreiten 300 mm

Inspektionsgeschwindigkeiten 60 m/min (optional bis 90 m/min)

Produktspeicher ab 100 Produkte, erweiterbar

Display 15“ Farb-TFT mit Touchscreen

Arbeitshöhe 750-850/800-900/850-950 mm1) 

Scanner-Bandlängen 800/1.500/1.800 mm

Gewicht ca. 400 kg

Hygienedesign
Modell vollständig konstruiert in Edelstahl (1.4301), Produktbereich 

einfach zu reinigen, abgedeckte Servomotorentechnologie

Umgebungsbedingungen +5 °C bis zu +35 °C (optional 40 °C), relative Feuchtigkeit 30% - 85%

Schutzklasse Kernsegment IP65

Stromversorgung
230 VAC; 50 Hz; 1,6 kVA 

Anschluss über eine separate, mit 16 A abgesicherte Zuleitung

9WWW.WIPOTEC-OCS.COM

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt

1) Andere Arbeitshöhen auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

SC E

Hygienisches Design durch abgeschrägte 

Flächen

Einfache Reinigung durch abnehmbare 

Hauben
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SC

3000
4000
5000
6000

VOLLE LEISTUNG BEI 
HÖCHSTER FLEXIBILITÄT

Die weltweit sehr erfolgreiche Produktfamilie SC wurde für höchste Ansprüche der modernen Qualitätssicherung 
realisiert. Sie lässt hinsichtlich Prozesssicherheit und Hygienedesign keine Wünsche offen. Der Hochleistungs-
kamera-Detektor mit HD-TDI Technologie stellt mit seinen hochauflösenden und scharfen Röntgenbildern die 
ideale Basis für die im eigenen Haus entwickelte Bildverarbeitungssoftware dar. Minimale Fehlauswurfraten bei 
gleichzeitig maximaler Detektionsgenauigkeit führen zur größtmöglichen Sicherheit.

Herzstück der Scanner ist ihr Sensor. Ein 

auf der HD-TDI Technologie basierender 

Kameradetektor erzeugt in Verbindung 

mit der eingesetzten Metallkeramik-Röhre 

Röntgenbilder mit einer extrem hohen 

Auflösung. Die einzelnen Modelle sind mit 

einem umfangreichen Softwarepaket aus

gestattet.

Fremdkörperdetektion, Mengen-, Form-, 

Vollständigkeits- und Füllstandskontrollen 

gehören zum Leistungsspektrum der 

netzwerkfähigen Scanner, die als Ein- und 

Mehrspursystem erhältlich sind und jeden 

Scanvorgang lückenlos dokumentieren.

Alle Röntgenscanner von WIPOTEC-OCS 

übernehmen die aus der Sparte Kontroll

waagen bekannte komfortable Bedien

oberfläche. Die Steuerung des Systems 

erfolgt über einen 15‘‘ Farb-TFT mit Touch-

screen, der stets die aktuellen Röntgen-

bilder anzeigt. Die Maschinen bestehen 

komplett aus Edelstahl und erfüllen die 

Schutzklasse IP65. Die Balkonarchitektur 

ermöglicht in Verbindung mit dem in 

C-Form realisierten, schweißnahtlosen 

Produktraum und den abgeschrägten 

Flächen eine einfache, schnelle und 

gründliche Reinigung. Alle Scanner erfüllen 

damit höchste Hygieneanforderungen.

WICHTIGSTE FEATURES

x	 Produktraum in C-Form 

x	 Höchste Modularität im Aufbau

x	 Kompakte Bauweise

x	 Integrierte Fördertechnik

x	 Balkonarchitektur

x	 Hochleistungskamera-Detektor 

	 mit HD-TDI Technologie

IHRE BENEFITS

x	 Umfassendste Inspektion für größte Sicherheit

x	 Platzsparende Bauform für einfachste Integration



Röntgentyp
Metallkeramik-Röhre mit integrierter Wasserkühlung oder Monoblock, 

luftgekühlt

Röntgenleistung bis zu 600 W, abhängig vom Röntgentyp (stufenlos einstellbar)

Röntgensensor langlebige Kameratechnologie, ab 160 µm Auflösung

Sensorbreiten ab 300 bis 600 mm1)

Inspektionsgeschwindigkeiten bis zu 120 m/min

Produktspeicher ab 100 Produkte, erweiterbar

Display 15“ Farb-TFT mit Touchscreen (19“ optional)

Arbeitshöhe 750-850/800-900/850-950 mm2)

Gewicht ca. 500 kg

Hygienedesign
Modell vollständig konstruiert in Edelstahl (1.4301), Produktbereich 

einfach zu reinigen, abgedeckte Servomotorentechnologie

Umgebungsbedingungen +5 °C bis zu +40 °C, relative Feuchtigkeit 30% - 85%

Schutzklasse Kernsegment IP65, IP69K3)

Stromversorgung

230 VAC; 50 Hz; 2,5 kVA (altern. SC 6000: 400 VAC; 50 Hz; 3,5 kVA) 

Anschluss über eine separate, mit 16 A abgesicherte Zuleitung

(SC 6000: 10 A)
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3000
4000
5000
6000SC

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

1) Breitere Modelle auf Anfrage
2) Andere Arbeitshöhen auf Anfrage
3) Auf Anfrage

Hochleistungsröhre für eine hervorra-

gende Durchdringung der Produkte

C-Form-Produktraum für höchste Hygiene
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Wenn Sie in Ihrem Produktionsprozess mit der Qualitätsüberprüfung bereits bei der Rohware beginnen wollen, haben 
Sie mit dem Modell SC-B die ideale technische Unterstützung. Der Scanner besitzt eine sehr hohe Suchempfindlichkeit, 
mit der er Schüttgut aller Art sicher auf Fremdkörper untersucht. Damit verhindern Sie zuverlässig, dass verunreinigte 
Ware in Ihren Produktionsprozess gelangt. 

SC B
GENAUESTE INSPEKTION VON SCHÜTTGUT:
DER SICHERE ROHWAREN-CHECK 

Der SC-B verfügt über geeignete Aus-

schleussysteme, bei denen auftretende 

Verunreinigungen nur mit minimalen 

Produktverlusten behaftet sind. Der 

Scanner ist in verschiedenen Scanbreiten 

erhältlich, um Ihre individuellen Linienan-

forderungen nachhaltig zu unterstützen. 

Der SC-B hilft Ihnen, die Erwartungen 

Ihrer Kunden hinsichtlich Produktqualität 

zu realisieren. 

Mit seinem Einsatz erreichen Sie höchste 

Suchempfindlichkeiten hinsichtlich der 

Fremdkörperdetektion. 

Alle Röntgenscanner von WIPOTEC-OCS 

übernehmen die aus der Sparte Kontrroll

waagen bekannte komfortable Bedien

oberfläche. Die Steuerung des Systems 

erfolgt über einen 15‘‘ Farb-TFT mit Touch-

screen, der stets die aktuellen Röntgen

bilder anzeigt. Die Maschinen bestehen 

komplett aus Edelstahl und erfüllen die 

Schutzklasse IP65. Die Balkonarchitektur 

ermöglicht in Verbindung mit dem in 

C-Form realisierten Produktraum und den 

abgeschrägten Flächen eine einfache, 

schnelle und gründliche Reinigung. Alle 

Scanner erfüllen damit höchste Hygiene-

anforderungen.

WICHTIGSTE FEATURES

x	 Höchste Modularität im Aufbau

x	 Kompakte Bauweise

x	 Integrierte Fördertechnik

x	 Balkonarchitektur

x	 Umfangreiche Ausschleussysteme

IHRE BENEFITS

x	 Zuverlässige Wareneingangs-

	 kontrolle für höchste 

	 Produktqualität

x	 Höchste Flexibilität für eine 

	 optimale Linienintegration



Röntgentyp
Metallkeramik-Röhre mit integrierter Wasserkühlung 

oder Monoblock, luftgekühlt 

Röntgenleistung bis zu 600 W, abhängig vom Röntgentyp (stufenlos einstellbar)

Röntgensensor langlebige Kameratechnologie, ab 160 µm Auflösung

Sensorbreiten ab 300 bis 600 mm1)

Inspektionsgeschwindigkeiten bis zu 120 m/min

Produktspeicher ab 100 Produkte, erweiterbar

Display 15“ Farb-TFT mit Touchscreen (19“ optional)

Arbeitshöhe 750-850/800-900/850-950 mm2)

Gewicht ca. 500 kg

Hygienedesign
Modell vollständig konstruiert in Edelstahl (1.4301), Produktbereich 

einfach zu reinigen, abgedeckte Servomotorentechnologie

Umgebungsbedingungen +5 °C bis zu +40 °C, relative Feuchtigkeit 30% - 85%

Schutzklasse Kernsegment IP65, IP69K3)

Stromversorgung

230 VAC; 50 Hz; 2,5 kVA (altern. SC-B 6000: 400 VAC; 50 Hz; 3,5 kVA)

Anschluss über eine separate, mit 16 A abgesicherte Zuleitung 

(SC-B 6000: 10 A)
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SC B

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

1) Breitere Modelle auf Anfrage
2) Andere Arbeitshöhen auf Anfrage
3) Auf Anfrage

Mehrfachklappe für minimale Produkt-

verluste

Optimale Schüttgutübernahme durch 

Muldenbänder

Auslaufband (rechts) mit Reversierbetrieb für kleinste Auswurfraten Reversierbetrieb für Sortierung
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Wenn es darum geht, stehende Produkte mittels Röntgenstrahlung auf Fremdkörpervorkommen und korrekte 
Füllhöhe zu überprüfen, sind die Modelle der Produktreihe SC-S die ideale Wahl. 

Die Modelle lassen sich aufgrund 

des modularen Aufbaus problemlos 

und platzsparend in jede vorhandene 

Produktionslinie integrieren. Die Scanner 

detektieren zuverlässig Dosen, Flaschen, 

Verbundverpackungen, Papier- oder 

Kunststoffbehälter. Es können wahlweise 

Gurt- oder Kettengliederförderer durch 

das Gehäuse des Scanners geführt werden.

Alle Röntgenscanner von WIPOTEC-OCS 

übernehmen die aus der Sparte Kontroll

waagen bekannte komfortable Bedien

oberfläche. Die Steuerung des Systems 

erfolgt über einen 15‘‘ Farb-TFT mit Touch-

screen, der stets die aktuellen Röntgen

bilder anzeigt. Die Maschinen bestehen 

komplett aus Edelstahl und erfüllen die 

Schutzklasse IP65.

Die Balkonarchitektur ermöglicht aufgrund 

der abgeschrägten Flächen eine einfache, 

schnelle und gründliche Reinigung. Alle 

Scanner erfüllen damit höchste Hygiene-

anforderungen.

SC S
STEHENDE PRODUKTE ZUVERLÄSSIG 
UND PLATZSPAREND INSPIZIERT

WICHTIGSTE FEATURES

x	 Höchste Modularität im Aufbau

x	 Detektion stehender Produkte wie 

	 Dosen, Flaschen, PVC-Behältnisse

x	 Kompakte Bauweise

x	 Integrierte Fördertechnik

IHRE BENEFITS

x	 Umfassendste Inspektion für 

	 maximale Produktivität

x	 Kompakte Bauform für einfachste 		

	 Integration



Röntgentyp
Metallkeramik-Röhre mit integrierter Wasserkühlung oder 

Monoblock, luftgekühlt

Röntgenleistung bis zu 600 W, abhängig vom Röntgentyp (stufenlos einstellbar)

Röntgensensor
langlebige Kameratechnologie ab 160 µm Auflösung oder 

Diodenzeilentechnologie ab 0,4 mm Auflösung

Sensorbreite  400 mm1)

Inspektionsgeschwindigkeiten bis zu 120 m/min

Produktspeicher ab 100 Produkte, erweiterbar

Display 15“ Farb-TFT mit Touchscreen (19“ optional)

Arbeitshöhe 750-850/800-900/850-950 mm2)

Gewicht ca. 500 kg

Hygienedesign
Modell vollständig konstruiert in Edelstahl (1.4301), Produktbereich 

einfach zu reinigen, abgedeckte Servomotorentechnologie

Umgebungsbedingungen +5 °C bis zu +40 °C, relative Feuchtigkeit 30% - 85%

Schutzklasse Kernsegment IP65, IP69K3)

Stromversorgung
230 VAC; 50 Hz; 2,5 kVA

Anschluss über eine separate, mit 16 A abgesicherte Zuleitung

15WWW.WIPOTEC-OCS.COM

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

SC S

1) Breitere Modelle auf Anfrage
2) Andere Arbeitshöhen auf Anfrage
3) Auf Anfrage

Alle Angaben in mm | Abbildung zeigt Ausführungsbeispiel

Vorhangloser Betrieb

Transportrichtung
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SC W

KONTROLLWAAGE UND RÖNTGEN-
INSPEKTION IM PLATZSPARENDEN 
INTEGRIERTEN VERBUND

Die Modellreihe SC-W ist eine richtungsweisende Kombination aus innovativer Röntgentechnik und bewährter 
Kontrollwaagen-Technologie von WIPOTEC-OCS. Dabei werden die Produkte des Gutkanals nicht nur auf Fremd-
körper untersucht, sondern zusätzlich einer hochpräzisen Gewichtsprüfung unterzogen. Fehlgewichtige Einheiten 
werden dabei in ein separates Behältnis ausgeschleust.

Als Einzel- und Doppelspuranlage erhältlich 

sind die Modelle in beiden Varianten, mit 

und ohne Strahlenschutzvorhänge, sehr 

erfolgreich. Die Variante ohne Strahlen-

schutzvorhänge ermöglicht hohe Durch-

satzraten von bis zu 300 Packungen pro 

Minute und Spur, die auch bei sehr leichten 

Produkteinheiten erzielt werden können. 

Dank des werkzeuglosen Wechsels aller 

Bänder und der einfach zu bedienenden 

Abdeckungen ist das System sehr leicht 

zu reinigen. Der Produktbereich ist von 

allen antriebstechnischen Komponenten 

getrennt.

Alle Röntgenscanner von WIPOTEC-OCS 

übernehmen die aus der Sparte Kontroll

waagen bekannte komfortable Bedien

oberfläche. Die Steuerung des Systems 

erfolgt über einen 15‘‘ Farb-TFT mit Touch-

screen, der stets die aktuellen Röntgen

bilder sowie das jeweilige Produktgewicht 

anzeigt. 

Die Maschinen bestehen komplett aus 

Edelstahl und erfüllen die Schutzklasse IP65. 

Die Balkonarchitektur ermöglicht in Ver-

bindung mit dem in C-Form realisierten 

Produktraum und den abgeschrägten 

Flächen eine einfache, schnelle und 

gründliche Reinigung. Alle Scanner erfüllen 

damit höchste Hygieneanforderungen.

WICHTIGSTE FEATURES

x	 Röntgenscanner und 

	 Kontrollwaage in einer Einheit

x	 Höchste Modularität im Aufbau

x	 Erhältlich als Ein- und 

	 Zweispursystem

IHRE BENEFITS

x	 Röntgenscanner und 

	 Kontrollwaage für maximale 

	 Produktsicherheit

x	 Ein zentrales HMI für einfachste 		

	 Bedienung



Röntgentyp
Metallkeramik-Röhre mit integrierter Wasserkühlung oder 

Monoblock, luftgekühlt

Röntgenleistung bis zu 600 W, abhängig vom Röntgentyp (stufenlos einstellbar)

Röntgensensor langlebige Kameratechnologie, ab 160 µm Auflösung

Sensorbreiten ab 300 bis 600 mm1)

Inspektionsgeschwindigkeiten bis zu 120 m/min bei 300 Produkten pro Minute und Spur

Produktspeicher ab 100 Produkte, erweiterbar

Display 15“ Farb-TFT mit Touchscreen (19“ optional)

Arbeitshöhe 750-850/800-900/850-950 mm2)

Gewicht ca. 500 kg

Hygienedesign
Modell vollständig konstruiert in Edelstahl (1.4301), Produktbereich 

einfach zu reinigen, abgedeckte Servomotorentechnologie

Umgebungsbedingungen +5 °C bis zu +40 °C, relative Feuchtigkeit 30% - 85%

Schutzklasse Kernsegment IP65

Stromversorgung
230 VAC; 50 Hz; 2,5 kVA

Anschluss über eine separate, mit 16 A abgesicherte Zuleitung

Wägetechnik Bruttowägebereich Max. Vorlast Min. Eichwert

Einspur 750-7.500 g 4.000-15.000 g 0,1 g

Doppelspur 750-7.500 g 4.000-15.000 g 0,1 g

Max Ausbringleistung3) 300 Stk/min pro Spur

EG-Bauartzulassung DE-08-MI006-PTB028 (MID)

Standardabweichung (1s)3)  > 50 mg
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SC W

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

1) Breitere Modelle auf Anfrage
2) Andere Arbeitshöhen auf Anfrage
3) In Abhängigkeit von Produktform, Produktverhalten, Transportgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen

Umfassende Produktinspektion: 

Röntgen und Wiegen im Verbund

Transportrichtung

Alle Angaben in mm | Abbildung zeigt Ausführungsbeispiel
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SC V

Das Modell SC-V gehört zu den Vertretern modernster Inspektionstechnik. Es verbindet das zuverlässige Auf-
spüren von Produktfremdkörpern per Hochleistungs-Röntgenscanner mit zusätzlichen im Hause WIPOTEC-OCS 
entwickelten optischen Kontrollsystemen. 

RÖNTGENINSPEKTION UND 
OPTISCHE KONTROLLE IN 
EINER KOMPAKTEN BAUFORM

Diese Kontrollsysteme überprüfen die auf 

Produkten aufgedruckten Informationen 

(Chargedaten, Nährwerte, Haltbarkeit) auf 

Richtigkeit und einen makellosen Druck 

im Hinblick auf die korrekte Position

ierung und Lesbarkeit aller Labels und 

Etiketten. Beide Inspektionseinheiten, 

Röntgentechnik und optische Kontrolle, 

sind platzsparend in einer Bauform kom-

biniert.

Die SC-V sichert Ihnen damit neben einer 

zuverlässigen Fremdkörperkontrolle zu-

sätzlich ein akkurates und gleichmäßiges 

Erscheinungsbild Ihrer Produkte zu. Das 

Modell steht für eine herausragende 

Inspektionstechnik, die größtmögliche 

Sicherheit bietet und teure Rückrufe in-

folge von Produktverunreinigungen oder 

fehlerhafter Etikettierung nachhaltig ver-

hindert.

Zum Einsatz kommt die aus der Sparte 

Kontrollwaagen bekannte komfortable 

Bedienoberfläche. Die Steuerung des 

Systems erfolgt über einen 15‘‘ (optional 

19“) Farb-TFT mit Touchscreen, der stets 

die aktuellen Inspektionsbilder anzeigt. 

Die SC-V besteht komplett aus Edel-

stahl und erfüllt die Schutzklasse IP54. 

Die Balkonarchitektur ermöglicht in Ver

bindung mit dem in C-Form realisierten 

Produktraum und den abgeschrägten 

Flächen eine einfache, schnelle und 

gründliche Reinigung. Die Maschine er-

füllt höchste Hygieneanforderungen.

WICHTIGSTE FEATURES

x	 Multiple Inspektionsmöglichkeiten in einer kompakten Einheit

x	 Lesbarkeits-Check und Positionskontrolle aller Labels und Etiketten

x	 Deckfolien-Verifikation

x	 MHD-Überprüfung

x	 Barcodeprüfung

x	 Höchste Modularität im Aufbau

x	 Für höchste Hygieneanforderungen

x	 Bedienung beider Inspektionseinheiten über nur ein HMI

IHRE BENEFITS

x	 Umfassendste Inspektion für maximale Produktsicherheit und Qualität

x	 Ein zentrales HMI für einfachste Bedienung



3
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Röntgentyp
Metallkeramik-Röhre mit integrierter Wasserkühlung oder 

Monoblock, luftgekühlt

Röntgenleistung bis zu 600 W, abhängig vom Röntgentyp (stufenlos einstellbar)

Röntgensensor langlebige Kameratechnologie, ab 160 µm Auflösung

Sensorbreiten ab 300 bis 600 mm1)

Inspektionsgeschwindigkeiten bis zu 70 m/min bei 150 Stk/min (bei doppelseitiger Inspektion)

Produktspeicher ab 100 Produkte, erweiterbar

Display 15“ Farb-TFT mit Touchscreen (19“ optional)

Arbeitshöhe 750-850/800-900/850-950 mm2)

Gewicht ca. 500 kg

Hygienedesign
Modell vollständig konstruiert in Edelstahl (1.4301), Produktbereich 

einfach zu reinigen, abgedeckte Servomotorentechnologie

Umgebungsbedingungen +5 °C bis zu +40 °C, relative Feuchtigkeit 30% - 85%

Schutzklasse Kernsegment IP54, IP653)

Stromversorgung
230 VAC; 50 Hz; 3 kVA

Anschluss über eine separate, mit 16 A abgesicherte Zuleitung

Optischer Sensor Zeilensensor schwarz-weiß, Farbsensoren auf Anfrage

Sensorbreiten ab 300 mm1)

Sensorauflösung 73 µm Pixelgröße4)
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SC V

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

1) Breitere Modelle auf Anfrage
2) Andere Arbeitshöhen auf Anfrage
3) Auf Anfrage
4) Kleinere Pixelgrößen auf Anfrage

Optische Kontrolle: Position und Inhalt 

von Etiketten und Labels

1 	 Optische Kontrolle von unten

2 	 X-ray-Fremdkörperdetektion

3 	 Optische Kontrolle von oben

1
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WIPOTEC-OCS-BILDBEARBEITUNGSSOFTWARE: 
FÜR MAXIMALE PRODUKT- UND 
KONSUMENTENSICHERHEIT

Fertiggerichte im Tray

x	Fremdkörperdetektion

x	Mengenkontrolle

Fisch im Tray

x	Fremdkörperdetektion

x	Vollständigkeitskontrolle 

	 (fehlendes Tray)

Joghurt im Tray in Steigen

x	Fremdkörperdetektion

x	Füllstandskontrolle

x	Vollständigkeitskontrolle

Wurstwaren in Tiefziehpackungen

x	Fremdkörperdetektion

Arzneimittel im Blister

x	Fremdkörperdetektion

x	Vollständigkeitskontrolle

x	Formkontrolle (Bruch)

x	Beipackzettelkontrolle

Schüttgut, verpackungsfrei

x	Fremdkörperdetektion

Stetig wachsende Ansprüche an Lebensmittel hinsichtlich Qualität und Sicherheit sind die Herausforderungen, 
denen sich heutige Marken stellen müssen. Besonders Fremdkörper wie Metalle, Glas, Steine, Knochen u. a. stellen 
eine besondere Gefährdung für die Gesundheit der Verbraucher dar. Aber auch Qualitätsmerkmale wie Vollständig
keit der Produkte, ihre einwandfreie Form sowie der korrekte Füllstand gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Qualitätssicherungsstandards wie HACCP, BRC und IFC helfen 

beim Aufbau eines effizienten Qualitätssicherungssystems, dessen 

Ziel die höchste Produktqualität sowie die Sicherheit für die 

Konsumenten sein muss. Damit dies ohne Einschränkung der 

Produktivität umgesetzt werden kann, benötigen die Produktions

prozesse der Gegenwart vollautomatische und zuverlässige 

Inspektionssysteme.

Die hochmoderne Röntgentechnologie von WIPOTEC-OCS ist 

Ihre zuverlässige Basis für größtmögliche Produktsicherheit. 

Spezialisiert auf exakte Produktinspektion und hochflexibel in 

der konkreten Anwendung leisten unsere modular aufgebauten 

Inspektionssysteme einen herausragenden Beitrag hin zu mehr 

Sicherheit für Produkte und Verbraucher. 
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DIE UMFASSENDE INSPEKTION: 
FREMDKÖRPERDETEKTION MIT VOLLSTÄNDIGKEITS-, 
FORM- UND FÜLLSTANDSKONTROLLE

Pizza

x	Fremdkörperdetektion

x	Formkontrolle 

	 (Rundheit, abgebrochene Stücke)

x	Belagskontrolle

Käse

x	Fremdkörperdetektion

x	Lochverteilung

Pralinen

x	Fremdkörperdetektion

x	Vollständigkeitskontrolle

x	Formkontrolle

x	Positionskontrolle

Wurstwaren mit Clip

x	Fremdkörperdetektion

x	Klipausblendung

x	Cliperkennung (fehlender Clip)

Fischstäbchen

x	Fremdkörperdetektion

x	Vollständigkeitskontrolle

x	Formkontrolle (Bruch, fehlende Teile)

Schokolade

x	Fremdkörperdetektion

x	Formkontrolle (Bruch)

x	Nussverteilung

x	Vollständigkeitskontrolle
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DIE QUALITÄTSMERKMALE EINER 
ÜBERZEUGENDEN X-RAY-TECHNOLOGIE

Die Inspektionstechnik von WIPOTEC-OCS ist weltweit erfolg-

reich im Einsatz. Ein Grund hierfür ist die Verwendung quali-

tativ hochwertiger Einzelkomponenten. Sie ermöglichen eine 

effiziente und zuverlässige Nutzung mit dem primären Ziel, die 

Produktsicherheit zu maximieren und Ihren Markenruf durch 

eine konstant einwandfreie Produktqualität nachhaltig zu sichern.

KAMERADETEKTOR

x	 Multiresolution ab 160 µm Auflösung

x	 16 Bit Technologie

x	 Inspektionsgeschwindigkeiten bis 2,0 m/s

x	 Hochauflösende Time Delay Integration (HD-TDI)

x	 Verschleißfrei

FÜR HOCHAUFLÖSENDE RÖNTGENBILDER UND 

WEITERFÜHRENDE INSPEKTIONSAUFGABEN

RÖNTGENEINHEIT

x	 Luftgekühlter Monoblock

x	 Wassergekühlte Metallkeramik-Röhre

x	 Geschlossener Kühlkreislauf (Wasser)

FÜR EINE OPTIMALE ANPASSUNG AN 

DIE INSPEKTIONSAUFGABE

KOMMUNIKATION UND 
NETZWERKFÄHIGKEIT

x	 Anbindung an Comscale4

x	 Kommunikation mit vor- und nachgeschalteten 	

	 Linienaggregaten

x	 Artikelwechsel über PLC 

	 (Allen Bradley und Siemens - optional)

FÜR EINE PERFEKTE LINIENEINBINDUNG UND 

LÜCKENLOSE, DAUERHAFTE ARCHIVIERUNG 

VON PRODUKTIONSDATEN

DESIGN / KONSTRUKTION

x	 Balkonarchitektur mit abgeschrägten 

	 Produktraumflächen

x	 Schweißnahtloser Produktraum in C-Form

x	 Modularer Aufbau

x	 Vollständige Trennung von Produkt- und 

	 Maschinenraum

FÜR EINE EINFACHE INTEGRATION IN 

BESTEHENDE LINIEN SOWIE HÖCHSTE 

HYGIENEANFORDERUNGEN

UXS SOFTWARE

x	 Intelligente Auto-Learn Funktion

x	 Intuitive Menüführung 

x	 Chaotischer Mehrspurbetrieb (optional)

x	 Zahllose simultan arbeitende Softwaretools

FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ IN DER 

PRODUKTINSPEKTION

DIODENZEILENDETEKTOR

x	 Hohe Standardauflösung ab 400 µm

x	 16 Bit Technologie

x	 Inspektionsgeschwindigkeiten bis 1,5 m/s

FÜR EINE OPTIMALE FREMDKÖRPERDETEKTION



HERAUSRAGENDE SERVICELEISTUNGEN, 
VON DENEN SIE PROFITIEREN

24/7* - STÄNDIGE ERREICHBARKEIT PER HOTLINE

WELTWEITES SERVICENETZ MIT AUTORISIERTEN 
TECHNIKERN FÜR DEN EINSATZ VOR ORT

PROFESSIONELLE INSTALLATION UND OPTIMIERUNG 
AUF KUNDENANFORDERUNG FÜR EINEN 
REIBUNGSLOSEN GERÄTESTART

EUROPAWEITE KONFORMITÄTSBEWERTUNG SOWIE 
INSTANDSETZUNG BEIM TAUSCH EICHRELEVANTER TEILE

VORBEUGENDE WARTUNG, AUFBEREITUNG UND 
OPTIMIERUNG IHRER SYSTEME

SCHNELLE REPARATUREN VOR ORT UNTER 
VERWENDUNG VON ORIGINALTEILEN

ÜBERPRÜFUNG DER KALIBRIERUNG UND BEI BEDARF 
NEUJUSTIERUNG DER GESAMTSYSTEME

ALLGEMEINE UND GEZIELTE PRODUKTSCHULUNGEN 
FÜR MEHR EFFIZIENZ

FERNWARTUNG (BEI ENTSPRECHENDER HARDWARE) 
ZUR SOFORTIGEN HILFE AUS ERSTER HAND

* Bei Abschluss eines entsprechenden Servicevertrags

ZUVERLÄSSIGER EXPERTEN-SERVICE, 
ZUGESCHNITTEN AUF IHRE BEDÜRFNISSE 

Wenn Sie sich für WIPOTEC-OCS als Ihren Systemlieferanten entscheiden, profitieren Sie von 

erstklassigen Servicemodulen, in die die ganze Erfahrung unserer Wäge- und Inspektions

lösungsexperten mündet. Vom reinen Beratungsservice bis zum konkreten Linien- und 

Produktsupport über den gesamten Produktlebenszyklus sind wir Ihr zuverlässiger Partner.

Wenden Sie sich bezüglich Ihrer Anforderungen vertrauensvoll an uns. Gerne beraten wir Sie 

im persönlichen Gespräch detailliert über den Umfang und die Ausführung der einzelnen 

Serviceleistungen. Vertrauen Sie unserer Erfahrung und Zuverlässigkeit.
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WIR SIND DER PERFEKTE PARTNER 
VON DER PRE-SALES BERATUNG 
BIS HIN ZUM AFTER SALES SERVICE

Headquarters:

WIPOTEC-OCS GmbH

Adam-Hoffmann-Str. 26

67657 Kaiserslautern

Germany

Ihre Vertriebs- 

partner vor Ort

INNOVATIVE HIGH-END INSPEKTIONS-
LÖSUNGEN FÜR IHRE EFFIZIENZ- UND 
PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG

DE        EN        ES        FR        IT         

T +49.631.34146-0

F +49.631.34146-8690

info@wipotec-ocs.com

www.wipotec-ocs.com


