NN

Technische Daten

Lange: ca. 3660 mm
Breite: ca. 1610 mm
Hohe: ca. 1680 mm
Arbeitshohe: ca. 950 mm

Lange: bis 400 mm
Breite: bis 220 mm
Hohe: bis 120 mm
(andere Abmessungen auf Anfrage)

bis zu 60 Packungen / min (produktabhéngig)

Omron

Hitachi

230/400 Volt / 50 Hz

2 kKW

min. 6,0 bar (ISO 8573-1)

600 kg

Mogliche Zusatzausriistung:

> Folienprinter ,HPD* zur Bedruckung von Kunststoff-Clipband
> Maschinenausflhrung fur Beutelverschluss Siegeln oder Tape
> Etikettenspender

VERSCHLIESSEN

EC 101 H
VERSCHLIESSGERAT

>EC 101 HS
>EC 101 IS
> EC 101 KS
>EC 104
>EC 108
>EC 130
>EC 135
>EC 140
>EC 140 S
>EC 150V
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Unverbindliche Angebotszeichnung.

+~ EC101H+SL25
Die Verpackungsmaschine EC 101 H ist optimal zur Verkettung mit
den Selectra Schneidemaschinen oder der Gatterschneidemaschine
GS 60 geeignet.

Optional: Druckgerat

Folienprinter ,HPD* zur Bedruckung
von Kunststoff-Clipband.




