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- ENVASADO

VS 320 14
; ENVASADORA

Datos técnicos

Longitud: . 4370 mm
Anchura: . 2260 mm
Altura: in. 955 mm
Altura de la mesa: in. 1730 mm

Longitud: ax. 360 mm
Anchura: ax. 360 mm
ou Diamétre: ax. 360 mm
Altura: ax. 150 mm

1700 kg

max. 35 ciclos / min
(la capacidad del equipo dependera del tipo de producto)

Omron

Hitachi

bolsas preformadas de plastico o papel
(dependiendo del cierre)

> VS 320
230/400 voltios / 50 Hz >VS 320 S
4,0 kW >VS 320 SV 12
>VS 3208V 12T
min. 6,0 bar (ISO 8573-1) >VS 3208V 14

>VS 3208V 14T

Opcionales disponibles:
> Ejecucion en acero inoxidable

> Cierre de calidad H@E
> Doble portabobinas para rollo de clipband

> Impresora de transferencia térmica ,HPD® para impresion sobre el cierre.
> Equipo configurable para operar en salas blancas




VS 320 14

La embolsadora VS 320 14 esta especificamente desarrollada para el
envasado de productos planos y apilados, como el pan de pita, con diametros
medios o grandes. Se trata de equipos totalmente automaticos capaces de
trabajar tanto con bolsas de plastico como de papel, satisfaciendo en todo
momento los exigentes requisitos del mundo del packaging actual. Su disefo
y las motorizaciones empleadas garantizan la precision de la operacion de
embolsado reduciendo a la vez al minimo el mantenimiento necesario.
Gracias a la completa separacion del area del procesamiento del producto
de las areas mecanicas, estas maquinas también cumplen con todas las
expectativas relacionadas con la higiene y seguridad alimentaria permitiendo
ademas su uso en salas blancas.

La maquina de envasado esta disponible en las siguientes versiones:
VS 320 14: Envasadora para productos redondos y planos,
capacidad hasta 35 ciclos/min, ajustable

Pantalla tactil
Operativa sencilla e intuitiva gracias
a la pantalla tactil.

Compartimento para filtro
Con un facil acceso para la limpieza
diaria del filtro de vacio.
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- 1x compressed air 6bar - 5000 Ih
- 1x power supply ( 3x480V/60Hz+N+PE)
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Siempre a mano

Posibilidad de guardar diferentes
sets de abridores de bolsa en el
interior de los paneles del equipo.

Cinta de descarga

Cinta de salida motorizada para el

transporte de bolsas ya cerradas de

forma eficiente y delicada.

Propuesta de layout no vinculante (VS 320 14).

Doble porta bobinas

Posibilidad de incorporar un

segundo porta-bobinas para otro
rollo de clipband y maximizar la

produccion.

Reposicion automatica del mazo

de bolsas

Evite paradas innecesarias con el
sistema de cambio automatico de

bolsas “ABM”.

Caracteristicas generales equipo
VS 320 14:

Pulmon de bolsas con apagado
automatico en caso de finalizacion
Dispositivo de pre-apertura 'y soplado
de bolsas controlado por pulsos
Succion de la bolsa mediante vacio
para la preapertura de la misma
Abridores de bolsa ajustables en
anchuray altura con sistema de
cambio rapido

Dispositivo de cierre de bolsas
mediante clip metalico integrado
Filtro para esterilizacion del aire que
vaya a entrar en contacto con el
producto

Compartimento para filtro de
cartucho atornillable para dar servicio
al ventilador de aspiracion

Mesa de almacenamiento de altura
ajustable en la estacion de clip

Opcional: impresora HPD
Impresora de transferencia térmica
HPD para impresion de fecha/lote
sobre el propio cierre.




